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Регулятор включает и отключает ступени УКРМ для поддер-
жания заданного коэффициента мощности. Ступеней может 
быть от 3 до 20. Он способен эффективно регулировать 
коэффициент мощности даже в сетях с высоким уровнем 
гармонических составляющих и защищать конденсаторы. 
Может подключаться к однофазным и трехфазным сетям.









Основные параметры Значения 

Номинальное напряжение 

Тип сети

Частота

Диапазон мощностей

Общее гармоническое искажение 
по напряжению THD (U)

Степень защиты по ГОСТ 14254

Относительная влажность воздуха 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Высота установки над уровнем моря

Способ обслуживания

Ввод и вывод кабелей

Цвет

Срок службы

Тип исполнения

Рабочий диапазон температур эксплуатации

0,23...0,66 кВ

трехфазная

50 Гц

10...200 кВАр

˂ 8 %

навесной / напольный

IP31, IP54

-25...+45 ºС

от 25 до 90 
(без конденсации влаги) %

УЗ, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4

до 2000 м

односторонний

сверху / снизу

RAL7035, RAL7032

15 лет

РОСЭК

Общее гармоническое искажение 
по току THD (I) ˂ 20 %





 

Простой монтаж
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